
 MASZYNY JEDNOTARCZOWE

       
    

Jednotarczowa maszyna idealna do intensywnego czyszczenia 
i pielęgnacji wszystkich rodzajów twardych podłóg
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		 FM43
		

	 cm	 43
	 cm	 43

	 rpm	 160
	 V/Hz	 230/50

		 FM43
l 15

	 cm	 43	
W 1100

	 mm	 565x1160x450

         
          

  
     

    
   

      
      

   

FM43 to maszyna jednotarczowa, wytrzymała i łatwa w 
utrzymaniu. Dzięki ramie ze stali nierdzewnej i powłoce 
PPL łączy wydajność i wszechstronność z nowoczesną 
ergonomią.

      
      

   

      
      

 

      
     

 
     

     
    

       

        

     

      
Nadaje się do:

      
     

 

Na życzenie może być wyposażona w dodatkowy 
obciążnik 7 kg. Ponadto zdejmowany kabel zasilający 
ułatwia transport i serwis.

Jest wyposażona w nową nylonową skrzynię biegów 
zapewniającą długą żywotność, wysoką niezawodność i 
cichą pracę.

- Szorowania wodą twardych i winylowych podłóg

- Czyszczenia dywanów pianką lub proszkiem

- Konserwacji na sucho: usuwanie i polerowanie podłóg winylowych.

CERTYFIKATY

       
      

       
 

Wyposażona w system bezpieczeństwa, dzięki któremu uruchomienie 
maszyny uzależnione jest od jednoczesnego wciśnięcia dźwigni 
kierownicy i przycisku czuwaka. Po zwolnieniu dźwigni maszyna 
zatrzymuje się

Operator może dostosować uchwyt do dowolnego 
z wielu wstępnie ustawionych poziomów, aby 
uzyskać najbardziej odpowiednią pozycję roboczą

DANE TECHNICZNE
Nylonowy napęd skrzyni biegówNapęd

Szerokość czyszczenia
Szczotka Ø
Obrót szczotki na min
Zasilanie

DANE TECHNICZNE
Zbiornik
Uchwyt pada
Moc

Wymiary maszyny (D x W x S)


